
zehnder kleo

Модель KLH, 1 - слойные

ST =Соединительный прут: от L = 1800 мм в центре,

от L = 2100 мм от центра на 75 мм

H = Высота = число секций x 33

HT = Общая высота, H + 5

L = Длина

N = Межцентровое расстояние = L - 38

T = Глубина радиатора

A = Поверхность

V = Объем

M = Вес

Технические характеристики для длины 1000 мм

Model H T A V M sk qms Exp Фs=∆Т 50 K Ф 70/55/20°C Ф 55/45/20°C

mm mm m
2

dm
3 kg % kg/h n Watt Watt Watt за радиатор за метр за радиатор за метр

KLH-022 231 55 0,44 2,1 4,9 27 24,0 1,20 279 228 150 146 104 176 227

KLH-028 297 55 0,57 2,7 6,2 27 31,9 1,20 371 303 200 159 127 191 282

KLH-035 363 55 0,69 3,3 7,6 27 40,1 1,20 466 380 251 170 150 204 339

KLH-042 429 55 0,82 3,9 8,9 27 48,5 1,20 564 460 303 182 175 219 395

KLH-048 495 55 0,94 4,5 10,2 27 56,2 1,25 654 529 343 194 194 233 446

KLH-055 561 55 1,07 5,1 11,5 27 63,6 1,25 739 598 387 206 218 247 501

KLH-061 627 55 1,19 5,8 12,8 27 70,9 1,25 824 667 432 218 245 261 561

KLH-068 693 55 1,32 6,4 14,2 27 78,2 1,25 909 735 476 228 269 274 619

KLH-075 759 55 1,44 7,0 15,5 27 85,4 1,25 993 803 520 238 297 285 680

KLH-081 825 55 1,57 7,6 16,8 27 92,5 1,25 1076 870 564 250 317 300 731

KLH-088 891 55 1,70 8,2 18,1 27 99,7 1,25 1159 938 607 257 344 309 791

KLH-094 957 55 1,82 8,8 19,4 27 106,7 1,25 1241 1004 650 274 364 329 842

KLH-101 1023 55 1,95 9,4 20,7 27 113,8 1,24 1323 1072 697 289 388 347 898

KLH-108 1089 55 2,07 10,0 22,1 27 120,8 1,24 1405 1138 740 305 408 366 951

KLH-114 1155 55 2,20 10,6 23,4 27 127,7 1,24 1485 1203 782 320 428 384 1 002

KLH-121 1221 55 2,32 11,2 24,7 27 134,7 1,24 1566 1269 825 336 456 404 1 062

KLH-127 1287 55 2,45 11,8 26,0 27 141,6 1,24 1646 1334 867 357 475 428 1 113

KLH-134 1353 55 2,58 12,4 27,3 27 148,4 1,24 1725 1398 909 376 499 451 1 169

KLH-141 1419 55 2,70 13,0 28,6 27 155,1 1,24 1804 1462 950 395 524 473 1 226

KLH-147 1485 55 2,83 13,7 30,0 27 161,9 1,24 1882 1525 992 414 547 497 1 283

KLH-154 1551 55 2,95 14,3 31,3 27 168,6 1,24 1960 1588 1033 434 570 521 1 338

KLH-160 1617 55 3,08 14,9 32,6 27 175,3 1,24 2038 1651 1074 454 594 545 1 394

KLH-167 1683 55 3,20 15,5 33,9 27 181,9 1,24 2115 1714 1114 474 617 568 1 449

KLH-174 1749 55 3,33 16,1 35,2 27 188,4 1,24 2191 1775 1154 493 641 592 1 504

KLH-180 1815 55 3,46 15,1 36,6 27 195,0 1,25 2267 1834 1188 513 664 616 1 561

KLH-187 1881 55 3,58 17,3 37,9 27 201,4 1,23 2342 1901 1240 533 688 640 1 617

KLH-193 1947 55 3,71 17,9 39,2 27 207,9 1,23 2417 1962 1280 553 711 663 1 672

KLH-200 2013 55 3,83 18,5 40,5 27 214,3 1,23 2492 2023 1320 573 734 687 1 727

KLH-207 2079 55 3,96 19,1 41,8 27 220,7 1,23 2566 2083 1359 592 758 711 1 782

KLH-213 2145 55 4,08 19,7 43,1 27 227,0 1,23 2639 2142 1398 612 781 734 1 838
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Price RAL9016 € Price ZN+RAL9016 €

1



zehnder kleo
01.09.2012

Модель KLHD, 2 - слойные

ST =Соединительный прут: от L = 1800 мм в центре,

от L = 2100 мм от центра на 75 мм

H = Высота = число секций x 33

HT = Общая высота, H + 5

L = Длина

N = Межцентровое расстояние = L - 38

T = Глубина радиатора

A = Поверхность

V = Объем

M = Вес

Технические характеристики для длины 1000 мм

Model H T A V M sk qms Exp Фs=∆Т 50 K Ф 70/55/20°C Ф 55/45/20°C

mm mm m
2

dm
3 kg % kg/h n Watt Watt Watt за радиатор за метр за радиатор за метр

KLHD-022 231 72 0,88 3,8 9,1 27 46,4 1,26 540 436 282 288 202 346 433

KLHD-028 297 72 1,13 4,9 11,6 27 57,6 1,26 670 541 349 309 249 370 541

KLHD-035 363 72 1,38 6 14,0 27 68,4 1,26 795 642 415 331 296 397 648

KLHD-042 429 72 1,63 7 16,5 27 78,9 1,26 917 741 478 360 343 432 756

KLHD-048 495 72 1,88 8,1 18,9 27 89,1 1,26 1036 837 540 381 381 458 852

KLHD-055 561 72 2,14 9,2 21,4 27 99,2 1,26 1153 931 601 405 429 486 961

KLHD-061 627 72 2,39 10,3 23,9 27 109,1 1,26 1268 1024 661 420 482 504 1 077

KLHD-068 693 72 2,64 11,4 26,3 27 118,9 1,26 1382 1116 721 441 529 529 1 184

KLHD-075 759 72 2,89 12,5 28,8 27 128,5 1,26 1494 1206 779 459 585 551 1 303

KLHD-081 825 72 3,14 13,6 31,2 27 137,9 1,26 1604 1295 836 482 623 578 1 399

KLHD-088 891 72 3,39 14,7 33,7 27 147,3 1,26 1713 1383 893 503 677 604 1 516

KLHD-094 957 72 3,64 15,8 36,1 27 156,6 1,26 1821 1470 950 529 716 635 1 613

KLHD-101 1023 72 3,89 16,8 38,6 27 165,8 1,26 1928 1557 1005 549 763 659 1 722

KLHD-108 1089 72 4,15 17,9 41,0 27 174,9 1,26 2034 1642 1061 580 801 696 1 820

KLHD-114 1155 72 4,40 19 43,5 27 184,0 1,26 2140 1728 1116 608 841 729 1 918

KLHD-121 1221 72 4,65 21,2 46,0 27 193,0 1,26 2244 1812 1170 630 857 757 1 989

KLHD-127 1287 72 4,90 22,3 48,4 27 201,8 1,26 2347 1895 1224 654 934 785 2 132

KLHD-134 1353 72 5,15 22,3 50,9 27 210,7 1,26 2450 1978 1277 673 981 808 2 240

KLHD-141 1419 72 5,40 23,4 53,4 27 219,5 1,26 2552 2061 1331 692 1 031 830 2 352

KLHD-147 1485 72 5,65 24,5 55,8 27 228,2 1,26 2653 2142 1383 712 1 077 855 2 458

KLHD-154 1551 72 5,91 25,5 58,3 27 236,8 1,26 2754 2224 1436 733 1 124 880 2 566

KLHD-160 1617 72 6,16 26,6 60,7 27 245,4 1,26 2854 2305 1488 754 1 171 904 2 672

KLHD-167 1683 72 6,41 27,7 6,4 27 254,0 1,26 2954 2385 1540 774 1 218 929 2 781

KLHD-174 1749 72 6,66 28,8 65,7 27 262,6 1,26 3053 2465 1592 795 1 264 954 2 889

KLHD-180 1815 72 6,91 29,2 68,1 27 271,1 1,26 3152 2545 1644 816 1 311 979 2 995

KLHD-187 1881 72 7,16 31 70,6 27 279,5 1,26 3250 2624 1695 836 1 358 1 004 3 103

KLHD-193 1947 72 7,41 32,1 73,0 27 287,8 1,26 3347 2703 1745 857 1 405 1 028 3 210

KLHD-200 2013 72 7,66 33,2 75,5 27 296,2 1,26 3444 2781 1796 878 1 451 1 053 3 318

KLHD-207 2079 72 7,92 34,2 77,9 27 304,5 1,26 3541 2859 1846 898 1 498 1 078 3 424

KLHD-213 2145 72 8,17 35,3 80,4 27 312,8 1,26 3637 2937 1896 919 1 545 1 103 3 532

Price RAL9016 € Price ZN+RAL9016 €

2



]

zehnder kleo

Модель KLV, 1-слойные и Модель KLVD, 2-слойные

ST =Соединительный прут: от L = 1800 мм в центре,

от L = 2100 мм от центра на 75 мм

H = Высота = число секций x 33

LT  =Общая длина,  L + 5

L = Длина

N = Межцентровое расстояние  = L - 38

T = Глубина радиатора

A = Поверхность

V = Объем

M = Вес

Технические характеристики для одной секции, 1-слойные

Model H N T A V M sk qms Exp, Фs=∆Т 50 K Ф 70/55/20°C Ф 55/45/20°C

mm mm mm m
2

dm
3 kg % kg/h n Watt Watt Watt за радиатор за секцию за радиатор за секцию

KLV-050 500 462 55 0,03 0,2 0,5 30 1,9 1,26 22,3 18,0 11,6 97 9 117 19

KLV-060 600 562 55 0,04 0,2 0,5 30 2,2 1,26 26,1 21,1 13,6 97 10 117 20

KLV-070 700 662 55 0,04 0,2 0,5 30 2,6 1,26 29,9 24,1 15,6 97 11 117 21

KLV-080 800 762 55 0,05 0,3 0,6 30 2,9 1,27 33,7 27,2 17,5 97 11 117 24

KLV-090 900 862 55 0,06 0,3 0,7 30 3,2 1,27 37,4 30,1 19,4 97 13 117 27

KLV-100 1000 962 55 0,06 0,3 0,7 30 3,5 1,27 41,1 33,1 21,3 97 13 117 28

KLV-110 1100 1062 55 0,07 0,3 0,8 30 3,9 1,27 44,8 36,1 23,2 97 14 117 31

KLV-120 1200 1162 55 0,08 0,3 0,8 30 4,2 1,27 48,5 39,1 25,2 97 16 117 32

KLV-150 1500 1462 55 0,09 0,4 1,0 30 5,1 1,27 59,4 47,9 30,8 97 19 117 35

KLV-180 1800 1762 55 0,11 0,5 1,2 30 6,0 1,28 70,2 56,5 36,2 97 21 117 46

KLV-200 2000 1962 55 0,13 0,5 1,3 30 6,7 1,28 77,5 62,4 40,0 97 23 117 50

KLV-220 2200 2162 55 0,14 0,6 1,4 30 7,3 1,28 84,7 68,2 43,7 97 25 117 54

KLV-250 2500 2462 55 0,16 0,7 1,6 30 8,2 1,28 95,6 76,9 49,3 97 29 117 62

KLV-280 2800 2762 55 0,18 0,7 1,8 30 9,2 1,29 107,0 86,0 54,9 97 33 117 70

KLV-300 3000 2962 55 0,19 0,8 1,9 30 9,8 1,29 114,0 91,6 58,5 97 36 117 75

Технические характеристики для одной секции, 2-слойные

KLVD-050 500 462 72 0,06 0,3 0,7 30 3,0 1,28 34,3 27,6 17,7 194 18 233 33

KLVD-060 600 562 72 0,08 0,3 0,8 30 3,5 1,28 40,4 32,5 20,8 194 19 233 36

KLVD-070 700 662 72 0,09 0,4 1,0 30 4,0 1,28 46,4 37,3 23,9 194 21 233 42

KLVD-080 800 762 72 0,10 0,4 1,1 30 4,5 1,28 52,3 42,1 27,0 194 23 233 46

KLVD-090 900 862 72 0,11 0,5 1,2 30 5,0 1,28 58,1 46,8 30,0 194 25 233 50

KLVD-100 1000 962 72 0,13 0,5 1,3 30 5,5 1,27 63,8 51,4 33,1 194 27 233 54

KLVD-110 1100 1062 72 0,14 0,6 1,4 30 6,0 1,27 69,4 55,9 36,0 194 29 233 58

KLVD-120 1200 1162 72 0,15 0,6 1,5 30 6,4 1,27 74,9 60,4 38,9 194 31 233 63

KLVD-150 1500 1462 72 0,19 0,8 1,9 30 7,8 1,27 91,0 73,4 47,2 194 37 233 68

KLVD-180 1800 1762 72 0,23 0,9 2,2 30 9,1 1,27 106,0 85,4 55,0 194 43 233 88

KLVD-200 2000 1962 72 0,25 1,0 2,5 30 10,0 1,26 116,0 93,7 60,5 194 47 233 98

KLVD-220 2200 2162 72 0,28 1,1 2,7 30 10,8 1,26 126,0 101,7 65,7 194 50 233 106

KLVD-250 2500 2462 72 0,31 1,3 3,1 30 12,0 1,26 140,0 113,0 73,0 194 58 233 122

KLVD-280 2800 2762 72 0,35 1,4 3,4 30 13,2 1,25 153,0 123,8 80,2 194 67 233 137

KLVD-300 3000 2962 72 0,38 1,5 3,7 30 13,9 1,25 162,0 131,0 84,9 194 72 233 148

Price RAL9016 € Price ZN+RAL9016 €

01.09.2012
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zehnder kleo

Горизонтальные модели

Виды подключений Price  €

0,00

44,38

44,38

44,38

146,47

44,38

01.09.2012
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zehnder kleo

Горизонтальные модели

Виды подключений Price  €

01.09.2012

44,38

96,17

44,38

Повышенное давление 10 атм. +12%
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zehnder kleo

Вертикальные модели

Виды подключений Price  €

0,00

20,71

44,38

44,38

44,38

44,38

01.01.2011
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zehnder kleo

Вертикальные модели

Виды подключений Price  €

01.01.2011

96,17

20,71

Подключение со встроенным термовентилем Completto без термостатической головки

195,29

258,90

Повышенное давление 10 атм. +12%
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zehnder kleo: наборы для монтажа

Price  €

10,8

16,1

31,5

47,2

10,8

16,1

31,5

47,2

01.09.2012
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zehnder kleo: наборы для монтажа
01.09.2012

Price  €

16,3

37,2

42,3

21,6
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